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Tigukonveierile paigaldatud Maki-Reini Oy puhtimisseade.
JUSSI-TUOTE QY puhtimiseade on paigaldatud viljaveo haagisele riputatud tigukonveierile.
Noukogude Liidus toodetud puhisti PS-10A.

Puhisti PS-5 Fermer.

Viljakoguriga iseliikuv puhisti PS-20.

Puhisti PS-20 tehnoloogilie skeem.

Puhisti Niklas Niklas W.N. — 14.

Poola firma AgrAlex SP.Z0O.0 pidevvoolupuhisti Agata.
Petkuse pidevtoimeline puhisti CT 25.

Petkus CT 25 pihustusketas.

Petkus CT 25 segukamber.

Petkus CT 25 juhtpaneel.

Petkuse portsjonpubhisti C 200.

Petkuse puhise kruvipump.

Portsjonpuhisti Cimbria CC 50

Cimbria puhise voolik- ehk peristaltpump.

Joonis 15. Liikurpuhisti AS-2-UM.

Liikurpuhisti e-ventus seemnete elektronpuhtimiseks.
Seemnekartuli puhisti kartulipanuril.

Pihustid kartulipanuri seemendites.

Seemnekartuli puhisti Mafex.

Heubachi tolmumd&dtur.

Satec tolmumonitor.

Korrelatsioon Heubachi ja Satec m&dtmistulemuste vahel.
Puhisti on paigutatud tehnoloogilisse liini ca 25 m korgusele.

=

Joonis 1. Tigukonveierile paigaldatud Maki-Reini Oy puhtimisseade.



Joonis 2. JUSSI-TUOTE OY puhtimisseade on paigaldatud viljaveo
haagisele riputatud tigukonveierile, kilvis puhitakse kilvikusse laadimisel.
Tugijalgadele paigaldatuna kasutatakse pubhistit hoidlas
(http://www.kiretec.ee/wp-content/uploads/2015/06/Puhisti2a.jpg).

Joonis 4. Puhisti PS-5 Fermer.


http://www.kiretec.ee/wp-content/uploads/2015/06/Puhisti2a.jpg

Joonis 5. Viljakoguriga iseliikuv puhisti PS-20. (https://remkom.by/).
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Joonis 6. Puhisti PS-20 tehnoloogilie skeem.

1 — viljakogur (all) ja sisselaadimise tigukonveier, 2 — kdiguosa, 3 — raam, 4 — puhise paak, 5 —
kdiguosa ajam, 6 — valjalaadimise tigukonveier, 7 — viljaannusti siiber, 8 — terade
hajutusketas, 9 — puhtimiskamber, 10 — puhise ketaspihusti, 11 — viljapunker, 12 —
tasemeandurid, 13 — puhise annusti, 14 — juhtkilp. (https://remkom.by/).


https://remkom.by/
https://remkom.by/

Joonis 7. Puhisti Niklas Niklas W.N. — 14 on JK Instituudi poolt tunnustatud
https://agronet.ua/obyavlenie/id6293-protruyuvach-willy-niklas

Joonis 8. Poola firma AgrAlex SP.Z0.0 pidevvoolupubhisti Agata
(http://agralex.pl/devices/seed-pickling-hanka-25w).



https://agronet.ua/obyavlenie/id6293-protruyuvach-willy-niklas
http://agralex.pl/devices/seed-pickling-hanka-25w

Joonis 9. Petkuse pidevtoimeline puhisti CT 25 (vasakul) ja mehhaanilise seguriga puhise paak
(paremal; foto A. Pannal).

Joonis 10. Petkus CT 25 pihustusketas (foto A. Pannal).



Joonis 12. Petkus CT 25 juhtpaneel (Foto A. Pannal.

Joonis 13. Petkuse puhise kruvipumbad (foto A. Pannal).



Joonis 15. Portsjonpuhisti Cimbria CC 50 (foto A. Pannal).


http://www.petkus.com/products/

Joonis 17. Liikurpubhisti (GAZ 51) AS-2-UM
(www.automoto.ee/galerii/album06/IMG 0181).

Joonis 18. Liikurpuhisti e-ventus seemnete elektronpuhtimiseks
(https://www.e-ventus.de/Facilities/45111/).



http://(www.automoto.ee/galerii/album06/IMG_0181
https://www.e-ventus.de/Facilities/451l1/

Joonis 19. Seemnekartuli puhisti kartulipanuril, puhise paak on paigutatud
traktori esirippsiisteemile, pihustid on vaomoodustites (Foto J. Siim).

Joonis 20. Pihustid kartulipanuri seemendites pihustavad puhise vakku langevatele
seemnemugulatele (https://media.stokker.com/prod/o/789/141387789.png).



Joonis 21. Seemnekartuli puhisti Mafex (Mafex...).

rotating drum
filter entity

Joonis 23. Satec tolmumonitor (Satec...).
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Joonis 24. Korrelatsioon Heubachi tolmumodturi ja Satec tolmumonitoriga saadud
maootmistulemuste vahel (Satec...).

Joonis 25. Puhisti on paigutatud tehnoloogilisse liini ca 25 m kdrgusele. Juurdepaas kitsate, jarskude
ja ohtlike treppide kaudu.



